RICOH Gate をほう 


この章では RICOH Gate の使い方を説日月します。 RICOH Gate を 
使うと、カメラ内のファイルを Macintosh へ保存したり、 Macintosh 
に保存されているカメラのファイルをカメラへ転送したりでき 
ます。また、 Macintosh に保存された画像の巧刷などを行うこと 
ボできます。 


RICOH Gate の起動と終了 


RICOH Gate の起動と終了の操作を説巧します。 

RICOH Gate をインストーノレすると、 Macintosh のデスクトップが 
ま示されると同時に RICOH Gate が起動します。 


RICOH Gate を起動する 


RICOH Gate を終了させてしまったときに、もう一度 
RICOH Gate を起動するには、次のように操作します。 

7 R に 0H Gate をインストールしたフォルダを開く 


補 I を 


Macintosh の起動時に 
RICOH Gate が起動 
しないようにする 
には、起動項目フォ 
ルダから RICOH 
Gate (エイリアス）を 
別の場所に移動し 
てください。 


2 RICOH Gate アイコンをダブルクリックする 

RICOH Gate ウインドウが表示されます。 


( 聲 K* 聋 (み) (も) 
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RICOH Gate を終了する 



RICOH Gate ウインドウのクローズボックスをク 
リックする 


(& 


(^/ ( 1 ^ ^ (&) CSa) 




♦ メニュー：[ファイル]一[終了] 
P .52 「ファイル メニュー」 

RICOH Gate が終了します。 


• Macintosh のアプリケ^ーシヨンでは、通常クロ^ーズボックスを 
クリックするとウインドウが閉じるだけで、アプリケーシヨ 
ンそのものは終了しませんが 、 RICOH Gate の場合は、クロー 
ズボックスをクリックすると、ウインドウを閉じると同時に 
アプリケーシヨンを終了します。 


RICOH Gate ウインドウを閉じる 


RICOH Ga たウインドウを閉じ、タイトルバーだけにしま 
す。 

7 R に OH Gate ウィンドウのシエードボックスをク 

リックする 


勢®® み 命 (■ぉ 

RICOH Gate ウインドウがタイトルバーだけになります。 

^ もう一度ウインドウを表示するには、シエード 
ボックスをクリックする 




















RICOH Gate のボタンと ; じユ - 

RICOHGate ウインドウには次のようなボタンと機能設定のため 
のメニューボあります。 


RICOH Gate のボタンの機能 


5 

6 


1 2 3 4 7 



1 保存1ボタン■保存2ボタン 

接続されたカメラ内のファイルを Macintosh に保存し 
ます。あらかじめ設定されたファイルの保存形式や 
保存先、保存後の処理など、保存設定に基づいて保 
存されます。 

^ P .25 「保存ボタンで保存する」 

クアップロードボタン 

Macintosh に保存されたカメラのフアイルをカメラの 
メディアに書き込みます。 

►► P .33 「アップロードボタンでアップロードす 
る」 

3 インデックス印刷ボタン 

Macintosh 内の画像をインデックス巨口刷します。あら 
かじめ設定されているフォルダやページレイアウ 
卜、印刷する画像情報の種類など、プリント設をに 
基づいて印刷されます。 

►► P .39 「インデックスを印刷する」 

4 アプリケーシヨン1 ■ 2ボタン 

あらかじめ設定されたアプリケーションソフトを起 
動します。 

►► P .43 「アプリケーションを起動する」 

5クローズボックス 

RICOH Gate を終了します。 

» P .22 「RICOHGate を終了する」 


柏!ミを 


RICOH Gate、ImageTouch 

を同時にインストー 
ルした場合、アプリ 
ケーシヨンボタン 
1に f ュ、 ImageTouch 
が登録されていま 
す。 


23 






















6 シエ —ドボックス 

RICOH Gate ウインドウをタイトルバーだけにしま 
す。 

^ P .22「 RICOHGate ウインドウを閉じる」 

7 カメラ電源 OFF ボタン 

接続されているカメラの電源を切ります。 

> P .44 「カメラの電源を切る」 



保存1ボタン、保存2ボタン、アップロードボタン、インデッ 
クス巧刷ボタン、アプリケーション 1.2 ボタンのをボタン 
は、 Control キーを押しながらクリックすると、それぞれの機 
能の設をダイアログが表示され、機能の設定ができます。 

> P .26 「保存ボタンの設定を 変える J 

P .36 「アップ ロードボタンの設をを変える」 

P .40 「目 口 用 帆容の設 をを 変える」 

P .42 「起動する アプリケーションを設定す る J 


RICOH Gate のメニコ 


RICOH Gate ウィンドウがアクティブになっているとき、 
メニュ'ーノく一には RICOH Gate のメニュ^一が表ホされま 
す。 



1 

1 R に 0 H Gate 設定メニユ ー 

自動保存やカメラ情報の表示などを行うメニューで 
す。 

> R 52 「RICOH Gate 設定メニュー」 


24 








がラ巧のファイ細 acirtosh に械 r る 

(カメラー Macintosh) 

カメラに記録されている画像、音声、動画ファイルを Macintosh 

の指定したフォルダに保存します。 

カメラと Macintosh が正しく接続されていることを確言忍して力> ら 

操作してください。 

*击巷 _ 

-カメラ巧の個々のファイルを選択することはできません。 

■保存されるファイルのファイル名は、上書きしないように連番のファ 
イル名が付けられ、指定されたフォルダ巧に追加保存されます。ただ 
し、連番の番号が9999番を超えると、エラーメッセージが表示され 
ます。 

-操作中に電源が切れると、カメラや Macintosh 本体に障害を与えるこ 
とがあるため、カメラをバッテリーでほ用するのはなるベ〈避け、 AC 
アダプターを接続してお使いください。 

•カメラの電源が入っているときやデータ通信中に AC アダプター 、 USB 
ケーブルを巧き差ししないでください。 


保存ボタンで保存する 


RICOH Gate の保存ボタンを使って、カメラ内のファイル 
を Macintosh に保存します。 

保苗よ、保存ボタンに登録された保存設慰こしたがって 
行われます。 

►► P .26 「保存ボタンの設定を変える」 

- RICOH Gate をインストール時の状驢で保存1ボタン、保存2 
ボタンを使って保存を巧った場合、カメラ内のファイルは、 
次のような設定で保存されます。 

く静止画の保存形式> 

記録時の保存形式のまま 
く画像サイズ変換> 

記録時の画像サイズのまま 

保存ボタンの保存設定は、必要に応じて変更することができ 
ます。 

♦ P .% 「保存ボタンの設定を変える」 


RIC 呈 Gate を使ぅ 
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/ カメラと Macintosh が正しく接続されていること 
を確認する 

^ P .17 「リコーベースと Macintosh を接続する」 

P .19 「カメラ本体と Macintosh を接続する」 


♦ 南 I ち 


カメラと Macintosh が 
正しく接続されて 
いない場合、メッ 
セージが 表示され 
ます。接続を確認し 
てください。 


^カメラの電源が入っていることを確認する 

カメラの液晶モニターには 「 PC 接続モ^—ド」と表示さ 
れます。 

ク R に 0 H Gate ウインドウの @ または 風 をクリツ 
クする 

►► P .23「 RICOHGate のボタンの機能」 

クリックしたボタンに登録されている保存設定にした 
がって、カメラ内のファイルボ指定のフォルダに保存さ 
れます。 

•保存ボタンの設定で「保存後にカメラの電源を切る J が選択 
されていると、自動的にカメラの電源が切れます。 

►► P .26 「保存ボタンの設をを変える J 


保存ボタンの設定を変える 


保存1ボタン、保存2ボタンに登録されている保存設定 
ををえます。 

保存設定では、カメラ内のファイルに変更を加えずその 
まま保存する、カメラ内の静止画のファイル形式や画像 
サイズなどをあらかじめ変更した上で Macintosh に取り 
込むなど、保存ホ法を指定することができます。 

7 Control キーを 押しながら R に OHGate ウィンド 

ウの®または©をクリックする 

►► P .23「 RICOHGate のボタンの機能」 

[保存 1] または[保存 2] ダイアログが表示されます。 
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2 静止画のファイルお式を変更したい場合には「保 
巧お式」からファイル开ミ式を選択する 

ファイル形式をを更しない場合は、手順4に進みます。 



►► P .28 「保存設定ダイアログ」 


イ> 占^^^^^^^^^ ■ _! _： 

〇 画像サイズを変更したい場合は、「画像サイズ変 
換」から画像サイズを選択する 

サイズを選択するか、「定数を倍」または「任意を倍」を 
選択します。「定数変倍」と「任意変倍」を選択した場 
合には、数値を指をしてサイズをみめます。 


4 保存時にフォルダを自動生成するかどうかを選 
択する 

「自動でフォルダを生成する」を選択した場合は「カテ 
ゴリ」から「撮影日」「撮影者」「ダウンロードごと」の 
いずれかを選択します。 

5 保を後カメラの電源を切るかどうかを選択する 

6にのを選択する 

変更した保存設定が登録されます。 
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保存設定ダイア□グ 


=ほ。1 ‘ - 一- 

なム面のはなおな_, 

は巧巧な： 

面をウイズちな： 

ちな交を 
巧 S 去ち 


はなを tiaclntosn HD：RicOH：cap!io rrio software 
folderRlCOH Gate： 

しコ 7, け. S 折 J 

は巧。め白めつ,化ダを巧_ 

〇自れでフ，ルダをち巧する- 

カテゴリ： 巧平ミ日 i. 

• 白。でつオルダモち巧レない- 

□は巧はにカメラ。巧ぶ。。モ- 〔卞 — ン C' tl nn 


1お巧を玄 S し口い 

*卜 

[ ヴイブ5史夏しない 


1 # 1- 


_ぶ"化串を#つ' 



3 


5 


7 


夕 


ク 

4 

6 

夕 


/保存形式 

「形式をを更しない」を選択すると、記録されたファ 
イル形式のまま保存します。 

カメラ内に記録されている静止画のファイル形式を 
'変換して保存する場合は 、 「PICT (*. PCT) 」 「JPEG 
(*. JPG ) J「TIFF (*. TIF ) J「PNG け. PNG )」 中からファ 
イル形式を指をします。 



•「保存形式 J を変更した場合、 original というぶ称でフォルダ 
が自動的に作られ、その中に元の形式の静止画ファイルも同 
時に保存されます。 

ク画像サイズ変換 

「保存お式」を'変更すると、指定できるようになりま 
す。 

サイズ変更する場合は、「640 X 480」 または 「320 X 
240」 を選択するか、または「定数変倍」「任意変倍」 
を選択して、サイズを指定します。 

3 定数を倍 

縦横比を変えずにサイズを変えます。 0.5 倍〜7倍ま 
で指定できます。 

4 「縦横比率を保つ」 

任意'変倍を指定する場合に、この項目を選択してお 
くと、幅または高さのどちら力み指定するだけで、元 
の画像の縦横比ををえずに画像サイズを指をできま 
す。 

5 任意を倍 

数値を入力してサイズを指定します。 

6 保存ホ 

保存先フォルダを変更します。 
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7 自動でフォルダを生成する 

保存時に保存先のフォルダを自動生成します。生成 
されるフォルダを「撮影日」「撮影者」「ダウンロー 
ドごと」の中から選択できます。 

-「撮影日」を選択すると、カメラに記録されている 
撮影日ごとに別々のフォルダを作り、保存します。 
-「撮影を」を選択すると、カメラに記録されている 
撮影をごとに別々のフォルダを作り、保存します。 
-「ダウンロードごと」を選択すると、ダウンロード 
するたびに新しいフォルダを作り、保存します。か 
のような日付と連番でフォルダをが付けられま 
す。 

I -3わの連番 

YYYYMMDDOOO 

I -ダウンロード日付 

夕自動でフォルダを生成しない 

指定したフイルダに保存します。 

夕保存後にカメラの電源を切る 

この項目を選択すると、保存の終了後、カメラの電 
源を切ります。選択しない場合は、保存を終了して 
も電源を切りません。 


スタートキ ーの 設定を変える 


スタートキーの 自動保存の設定内容を変えると、 リコー 
ベースのスタートキー を押すだけで、 リコーべ一 
スに七ットされたカメラ内のファイルを保存できるよ 
うになります。 


1 [ R に OHGate 誤定]から[オプション設定]を選 

択する 



[オプシヨン設赶ダイアログがま示されます。 
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2 に TART Key 押下時に自動保存を行なう]を選択 
する 

自動保存を行わない場合は [START Key 押下時に自動保 
存を行なわない]を選択します。 



►► P .30 「 オプ シヨン 設定 ダイアログ」 

〇 「自動保存時の保存お式」の「保存1」または「保 
巧2」を選択する 



•「保巧1」は保存1ボタンに登録され ている 保をあ式です。「保 
巧2_|は、保存2ボタンに登録されている保を斤き式です。 

• 2つの保存ボタンにはそれぞれ内容のをなる保存設定を登録 
できます 

♦ P .26 「保存ボタンの設をを'変える J 

夕にのを選択する 

自動保存の設定内容が変更されます。 

オプション設定ダイア□グ 



ク 


3 


1 STARTKey 押下時に自動保存を行なう 

この項目を選択すると、スタートキーを押すと、力 
メラ内のファ イ ルを指定された保存設定にしたがつ 
て自動保存します。 
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ク自動保存時の保存お式 

自動保存を行うときの、保存お式を「保存1」または 
「保存2」を選択して指定します。「保存1」と「保存 
2 」 は、それぞれ RICOH Gate の 2 つの 保存 ボタンに 
登録されている保存形式を示します。 

3 START Key 押下時に自動保存を行なわない 

スタートキーを押しても自動保存を行いません。 


スタートキーで自動保存する 


カメラを リコーベースに セットすると、 リコーベースの 
スタートキー @を押すだけで、カメラ内の ファイル 
を Macintosh の指をされたフォルダに自動的に保存でき 
ます。 

_ 

-スタートキーの自動保存の設定で 「START Key 押下時に自動 
保存を行なう」を選択してください。この項目が選択されて 
いないと、スタートキーによる自動保存はできません。 

♦ P .29 「スタートキーの設定を変える」 


-静止画のファイル形式や画像サイズ変換などの保存に関する 
設思よ、保存1ボタンまたは保を2ボタンに登録されている 
保存設をによって異なります。 

^ P .26 「保存ボタンの設定を変える J 

/リコーベースと Macintosh が正し〈接続されてい 
ることを確認する 

> P .17 「リコーベースと Macintosh を接続する」 

リコーベースと AC アダプターが正しく接続され 
ていることを確認する 

な カメラをリコーベースにセットする 


4 Sr .. が*:こ^ 

リコーベースのスタートキーを押す 

カメラ内のファイルが Macintosh に保存されます。 
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•オプション設定の「自動保存時の保存形式 J で指をした保を 
ボタンの設定で「保存後にカメラの電源を切る J が選択され 
ていると、自動的にカメラの電源が切れます。 

♦ P .29 「スタートキーの設をを変える」 

P .26 「保をボタンの設定を変える J 



Macintosh 巧のファイ J 巧カタラに麻る 

(Macintosh 一カメラ） 

Macintosh に保存されているカメラで記録したファイル、音楽 
データ （ MP 3 ファイル）をカメラに転送します。 

カメラと Macintosh が正しく接続されていることを確言忍してから 
操作してください。 


ドボタンでアップロードする 


Macintosh に保存されているファイルをカメラに転送す 
ることを「アップロード」といいます。 

RICOH Gate の'7ップロ' —ドボタンを使って 、 Macintosh 
内の画像、音声、動画、音楽ファイルをカメラにアップ 
ロー ドします。 

アップロードは、アップロードボタンに登録されたアッ 
プロー ド設定にしたがって行われます。 

►► P .36 「アップロードボタンの設定ををえる」 


'アップロード指定可能なファイルは EXIF ファイル じ JPG )、 
カメラで記録した音声ファイル じ WAV) と動画ファイル 
じ AVI) 、 MP3 ファイル じ MP3) です。 


カメラと Macintosh が正し〈接続されていること 
を確認する 

P .17 「リコーベースと Macintosh を接続する」 

P .19 「カメラ本体と Macintosh を接続する」 


2 アップロード設定の内容を確認する 

必要に応じて、設定内容を変更してください。 

►► P .36 「アップロードボタンの設定ををえる」 

3 R に 0 H Gate ウインドウの®をクリックする 

♦ P .23「 RICOHGate のボタンの機能」 
[アップロード] ダイアログがま示されます。 




•MP3 ファイルをアツ 
プロー ドする場合 
は、 P.38 「 MP3 ファ 
イルのアツプロー 
ド」 を必ず読んでか 
ら行ってください。 


•カメフと Macintosh が 

正しく接続されて 
いない場合、メッ 
セージが 表示され 
ます。接続を確認し 
てください。 



RIOOH oa 志を使ラ 
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4 必要に応じて、[フォルダ選択]を選択して、アッ 

プロードするファイルのあるドライブ、フォルダ 
を選択する 

^ P .37 「フォルダ選択ダイアログ」 



« = £ 


フアイルー覧に表不 
されているフアイ 
ルだけがアップ 
ロー ドされます。 


5 「ファイルの種類」からァップロードするファイ 

ルの種類を選択する 

♦ P .35 「ァップロードダイァログ」 

ファイルの種類を選択すると、指定した種類のファイル 
だけがファイルー覧に表示されます。 

6 ファイルー覧に表示されたファイルを確認し、 
[0 K ] を選択する 

一 

-静止画ファイルの場合は、サムネイルとファイルをが表不さ 
れます。 

•音声ファイル、動画ファイル、 MP 3 ファイルの場合は、ファ 
イル名のみ表示されます。 

- MP 3 プレイリストファイルを指定した場合、[プレイリスト 
選択]ダイァログが表示されます。 MP 3 ファイル、および 
MP 3 プレイリストファイルのアップロー ドについては次のコ 
ラムをご覽ください。 

味 R 38「 MP 3 ファイルのアップロード」 


/にのを選択する 

Macintosh の指定されたファイルがカメラに転送されま 
す。 

•アップロード完了後にカメラの電源を自動的に切る設定はで 
きません。手動でカメラの電源を切ってください。 
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アップ□-ドダイアログ 



ク 


3 


4 


1 [フナルダ選択] 

このボタンをクリックすると、[フォルダの選択]ダ 
イアログがま示され、アップロードするファイルの 
あるドライブ、フォルダを選択できます。 

クアップロード元フォルダ 

アップロードするフォルダが表示されます。初巧殷 
定は、アップロード設定の「アップロード元フォル 
ダ」に指定されているフォルダになっています。 

3 ファイルー 覧 

指をしたフォルダ内の、指定した種類のファイルを 
一 Jt 表示します。 

4 ファイルの種類 

アップロー ドするファイルの種類を選択します。 
ファイルの種類を選択すると、指定した種類のファ 
イルだけが右側の一覧にま示されます。 
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アップロードボタンの設定を変える 


アップロ ■ ー ドボタンに登録されてレ、るアップロ ■ ー ド設 
定を変えます。 

アップロード設定では、転送するファイルの種類や 
Macintosh 内のアップロー ド元のフォルダなどを指をし、 
その設定を保存することができます。 


•初期設定では「転送 
可能な全ファイル」 
が選択されていま 
す。 


7 Control キーを押しながら R に OHGate の®をク 

リックする 

►► P .23「 RICOHGate のボタンの機能」 
[アップロード] ダイアログがま示されます。 


転送するファイルの種類を指定したい場合は 
「ファイルの種類」からファイルお式を選択する 



►► P .35 「アップロードダイアログ」 

な アップロード元フォルダを変更したい場合は 
[フォルダ変更]を選択する 

フォルダの選択ダイアログボ表示されます。 

4 アップロード元フォルダを選択して曜択]を選 
択する 



►► P .37 「フォルダ選択ダイアログ」 
[アップロード] ダイアログに戻ります。 
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クに K ] を選択する 

変更したアップロー ド設定が登録されます。 

アップ□ー ド設定ダイア□グ 



ク 


1 ファイルの種類 

「転送可能な全ファイル」を選択すると、指定された 
フォルダ内のすべてのファイルを転送します。 
ファイルの種類を限定して転送する場合は 、 「EXIF 
ファイル (*. JPG ) J 「音声ファイル户 . WAV )」 「動画 
ファイル (*. AVI ) J 「 MP 3 ファイル (*. MP 3) J 「 MP 3 
プレイリスト」中からファイルの種類を指定します。 
クアツプロード元フナルダ 

ァップロード元フォルダの初期設定は、カメラのイ 
ンストール先フォルダになっています。変更したい 
場合には[フォルダ変更]を選択して指定します。 

フオルダ選択ダイアログ 


ク 


- 4 

3 


7 上の階層を表示する 

ここをクリックすると、現在ま示されているフォル 
ダの上の階層のフォルダやドライブを選択できま 
す。 

ク開く 

選択したフォルダを開きます。 

3 選択 

アップロー ド元のフォルダを指定するには、一覧か 
らフォルダを選択し、このボタンをクリックします。 
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4 プレビュー表示 

QuickTime で再生可能なファイルを選択し、このボタ 
ンをクリックすると再生できます。 


MP3 ファイルのアップロード 

MP 3 ファイルをカメラにアップロードする場合、デー 
夕を暗号化して転送します。カメラでは暗号化された 
MP 3 ファイルのみを再生することができます。 
アップロード設定の「ファイルの種類」で 「 MP 3 プレ 
イリストファイル」を選択してアップロードすると、 
[プレイリスト選択]ダイァログが表示されます。プレ 
イリストを指定してアップロードする MP 3 ファイルを 
確認してァップロードします。 

♦ P .33 「アップロードボタンでアップロードする」 

♦ P .36 「アップロードボタンの設定を変える」 


♦主 こ:^ _ 

-カメラで再生できる MP 3 ファイルは、次の録音形式です。 
■ビットレート： 96 Kbps 
■サンプリングレート： 44.1 KHz 


96kbps ファイルの作り方 

付属の 「MusicMatch MP 3 Jukebox 」で MP 3 ファイノレを 
作成する方法は次のとおりです。 

7 [コントロール] 一 [ Recorder ] ^ [環境設定]を選 
択します。 

2 [ Recorder 設定]ダイァロダから [ CD 並のクホリティー 
MP 3 (96 kbps )] を設定します。 

*「MusicMatch MP 3 Jukebox J で作成された MP 3 ファ 
イルの保巧先として、標準では [MusicMatch Jukebox 
(インストール先フォルダ）] 一 [ Music ] に設定され 
ています。 









ファイルを一費で EP 刷する 

(インデックス印刷） 

Macintosh に保存された画像ファイルの一覧印刷（インデックス 
印刷）ができます。 

____ 

■インデックス印刷できるのは、次の形式のファイルです。 
ビットマップファイルじ己 MP ) 、 EXIF 2.1/2.0 ファイルじ JPG) 、 JPEG 
ファイルじ JPG ) 、 NC ファイルじ TIF ) 、 PICT ファイルじ PCT ) 
TIFF-YUV ファイルじ TIF )、 TIFF-MMR ファイルじ TIF )、 TIFF-RGB 
ファイル （*. TIF )、 TIFF ファイルじ TIF ) 


インデックスを印刷する 


指定したフォルダ内のファイルの一覧を巧刷します。夕 
イトルや撮影日付、ページ数、印!刷日付の巧刷や、1 ぺ一 
ジに何枚の画像を印刷するかなどを指定することがで 
きます。 

インデックス印脯よ、インデックス印刷ボタンに登録さ 
れたプリント設定にしたがって行われます。 

•インデックス巧刷するフォルダは、あらかじめプリント設定 
で指をします。インデックス印刷の操作を始めてからは変更 
できません。 


/必要に応じてプリント設定の内容を確認する 

必要に応じて設をを変更してください。 

♦ P .40 「印刷内をの設定を変える」 


2 R に 0 H Gate ウインドウの @ をクリックする 

» P .23「 RICOHGate のボタンの機能」 

[フォルダ選択]ダイアログボま示されます。 

クインデックス印刷したいフォルダを選択し、曜 
択]をクリックする 

「画像確認処理中」のメッセージが表示された後、プリ 
ントダイアログがま示されます。 

♦ P .37 「フォルダ選択ダイアログ」 


•あらかじめセレクタ 
で使用するプリン 
夕を選択してくだ 
さい。 
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♦南ミち 


プリントダイアログ 
の設定内容は、使用 
するプリンタによつ 
て異なります。 
詳しくは、お使いの 
Macintosh の説明書、 
およびお使いのプ 
リンタの説明書を 
ご覧ください。 



•[プリンタの設定]を 
タリックすると、お 
使いのプリンタに 
関する詳細な設定 
ができます。必要に 
応じて設定してく 
ださい。 

•詳しくは、お使いの 
Macintosh の説明書、 
およびお使いのプ 
リンタの説明書を 
ご覧ください。 


* 印届帕 P 数を指ましてにのを選択する 

巨口刷ボ開始されます。 


印刷内容の設定を変える 


画像の一覧は、インデックス巨口刷ボタンに登録されてい 
るプリント設定にしたがって、印刷されます。 

プリント設定では、1ページに印刷する画像枚数やタイ 
トルや撮影日付、ページ数をへッダに印刷するかどうか 
など、インデックス印刷に関するさまざまな設定を保存 
できます。よく使う設定を登録しておくと、便利です。 

/ Control キーを押しながら R に OHGate ウインド 
ウの @ をクリックする 

♦ P .23「 RICOHGate のボタンの機能」 

[プリント]ダイアログがま示されます。 

2 ヘッダに印刷されるタイトルを入力する 

この欄を空欄にすると、タイトルは印刷されません。 



ク1ぺージに何枚の画像を印刷するかを選キ尺する 

(5 X 8)、（4 X 6)、（3 X 4)、 （2 X 3) のい ずれ かの 巨口刷 
タイプを選択します。 

夕必要に応じて「撮影日付」 「EP 刷日付」「ぺージ数」 
を印刷するかどうかを選択する 

ヴタイトルや撮影日付などの印刷に使う文字フォ 
ントの種類とサイズを設定する 
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6 にのを選択する 

プリント設定の内容が保存されます。 

プリントダイア□グ 



ク 


3 


4 


5 


1 印刷タイトル 

用紙のへッダに巧刷されるタイトルを入力します。 
この欄を空白にすると、ヘッダは巧刷されません。 

ク印刷タイプ 

1ページに何枚の画像を印刷する力婚定します。 

「印刷タイカは、臘に並ぶ枚数 X 縦に並ぶ枚数）と 
いう形でま示されています。 

3 印刷オプション 

「撮影日付」「ページ数」「印庙 Ij 日付」のを項目を選択 
すると、ヘッダに巨口刷します。選択しないと巨口刷し 
ません。 

4 フォント設定 

タイトル、撮影日付、ぺ' —ジ数、巧刷日付の巧刷に 
使うフォントの種類とサイズ （8 ポイント〜14ポイ 
ント）を殷をします。 

5プリンタの設定 

[プリンタの設定]を選択すると、用紙サイズや給紙 
ホ法、印刷の向きなどを設定できます。 
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アプリクーンヨンを起動する 

RICOH Gate のボタンに使いたいアプリケーシヨンを登録する 
と 、 RICOH Gate ウインドウからアプリケーシヨンを起動できる 
ようになります。 


起動するアプリケーシヨンを設定する 


アプリケーション い 2 ボタンに起動するアプリケーショ 
ンを登録します。 

/ Control キーを押しながら R に OHGate ウインド 
ウの@または@をクリックする 

^ P .23「 RICOHGate のボタンの機能」 
[アプリケーション設定]ダイアログがま示されます。 

と 盛または@右側の曜択]をクリックする 



[開く]ダイアログがま示されます。 

〇 起動したいアプリケーションを選択して [0 K ] を 
クリックする 



選択したアプリケーションのアイコンが[アプリケー 
シヨン設を]ダイアログの指定したボタンの右側にま示 
されます。 
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4 [ OK ] をクリックする 



アプリケ—シヨン設定ダイアログ 

-1 
-ク 



1 アプリケーションアイコン 

アプリケーションボタンに登録されたアプリケー 
ションのアイコンがま示されます。 

2 曜択] 

このボタンをクリックすると、[開く]ダイアログが 
ま示されます。登録するアプリケーションを選択し 
ます。 


ンを起動する 


RICOH Gate のボタンを使って、アプリケーシヨンを起動 
します。 


7 R に OH Gate ウィンドウの@をクリックする 

♦ P .23「 RICOHGate のボタンの機能」 

登録したアプリケーションが起動します。 
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撮影者の名前を 
ASCII 文字で16文字 
まで入力できます。 
♦ P .45 r ASCII 文字 

について」 


その他の機能 


カメラの電源を切る 


カメラボ PC 接続モードになっている場合は 、 RICOH Gate 
のカメラ電源 OFF ボタンから電源を切ります。 


7 R に 0 H Gate ウィンドウのなな&をクリックす 

る 

♦ P .23「 RICOHGate のボタンの機能」 

カメラの電源が切れ、充電モードになります。 


カメラ情報の表示（カメラプロパティ) 


Macintosh に接続されたカメラに設定されている撮影者 
《を確認できます。 

1 [ R に OHGate 設定]から[カメラプロパティ]を 

選択する 



[カメラプロパティ]ダイアログが表示されます。 

之 撮影者の名前を確認し、 [0 K ] を選択する 
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RICOH Gate ウインドウのデザインを変える 


RICOH Gate ウインドウのデザインををえることができ 
ます。最初に使われているデザインの化に2種類のデザ 
インを選ぶことができます。 

7 [ R に OHGate 設定]から[背景イラスト設定]を 

選択し、「ベーシック」「フォーマル」「カジユア 
ル」のいずれかを選択する 

初期設をの背景は「ベーシック」です。 



1 カジュアル 

RICOH Gate ウインドウのデザインが変わります。 


RICOH Gate のパージヨンを表示する 


RICOH Gate のバージョン情報をま示します。 


/アップルメニューから [ R に OH Gate について] 
を選択する 

[RICOH Gate ついて] ダイアログがま示されます。 

Z に K ] を選択する 




ASCII 文字について 

異なるコンピューター同±でも通信やデータ交換がで 
きるよう、コンピューターの共通の文字として定めら 
れたものの1つが ASCII 文字です。 ASCII 文字は、 「A 
〜 Z 」 、 「a 〜 Z」 の大小の英文字、「〇〜9」の数字、「+ 
-*/$%&!」などの特殊記号のほか、改行や水平タブ 
などの制御情報のためのコードが含まれます。英語巧 
の規格なので全角の英數字やひらがな、カタカナは含 
まれていません。 ASCII 文字は、ほとんどのパソコン 
で使用されていますので、 ASCII 文字を使うと、他の 
パソコンと容易にデータのやり取りをすることができ 
ます。 
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